Варианты разделения помещений на группы

(светлым шрифтом – для 7 групп помещений, жирным – для 5 групп)

I вариант таблицы 4.1
4.3 Разделение помещений лечебных учреждений больниц на группы приведено в таблице 4.1.

Т а б л и ц а 4.1 – Классификация помещений лечебных учреждений 

	Группа помещения


	Назначение

помещения
	Особенности

операций (помещений)

	1
	Операционные с однонаправленным потоком воздуха, в которых проводятся, например:

· пересадка и трансплантация органов и тканей;
· аллотрансплантация (протезирование), в т. ч. тазобедренных и коленных суставов;
· реконструктивно-восстановительные операции на сердце, крупных сосудах, мочеполовой системе и пр.;
· реконструктивно-восстановительные операции с применением микрохирургической техники;
· комбинированные и сочетанные операции при опухолях различной локализации;
· открытые торакоабдоминальные операции;
· нейрохирургические операции;
· операции с обширным операционным полем и/или большой продолжительностью и требующие длительного нахождения инструментов и материалов в открытом виде;
· операции больным перенесшим предоперационную химио- и/или лучевую терапию, со сниженным иммунным статусом и полиорганной недостаточностью;
· операции при сочетанной травме


	Введение в организм человека стерильных и чистых инородных тел, в т.ч. имплантантов.

Длительное время выполнения операций.

Значительные размеры ран (операционного поля).

Операции, выполняемые ослабленным больным или больным с  иммунодефицитом



	2
	Палаты интенсивной терапии с однонаправленным потоком воздуха для больных:
· перенесших трансплантацию костного мозга;
· с обширными ожогами;
· получающих химио- и лучевую терапию в высоких дозах;
· перенесших обширные хирургические вмешательства;
· со сниженным иммунитетом или полным его отсутствием

	Иммунодефицит больных, высокая чувствительность к микробным загрязнениям, длительные сроки пребывания в лечебном учреждении

	3
	Операционные без однонаправленного потока воздуха или с однонаправленным потоком с меньшей площадью сечения, чем для 1 группы, например, для выполнения:

· эндоскопических операций;

· эндоваскулярных вмешательств;

· других лечебно-диагностических операций с малыми размерами опрационного поля;

· гемодиализа, плазмофереза и пр.;

· кесарева сечения (м. б. в 1 группу?);

· отбора крови для последующего выделения стволовых клеток


	Опасность внесения загрязнений больному ниже, чем в помещении категории 1, но требуется защита больного и материалов от инфекций, предаваемых воздушным путем.

	4
	Помещения с повышенными требованиями к чистоте без однонаправленного потока воздуха:

· палаты для больных, перенесших операции трансплантации внутренних органов;

· палаты для ожоговых больных;

· предоперационные;

· перевязочные;

· родильные блоки;

· постнаркозные палаты

· реанимационные палаты;

· отделения неонатологии*;

· кладовые стерильных материалов;

· помещения, ведущие в операционные


	Требуется защита больного от загрязнений.

Открытые раны отсутствуют

	5
	Помещения, не требующие специальных мер по защите больного, персонала и других больных:

· палаты для больных, за исключением групп 2, 4 и 6;

· помещения эндоскопической диагностики (гастродуоденоскопия, колоноскопия, бронхоскопия, ретроградная холангиопанкреатография и пр.);

· приемные отделения;

· реабилитационные палаты
	

	6
	Помещения для инфицированных больных:

· изоляторы для больных, поступивших в больницу с подозрением на наличие инфекций, в том числе передаваемых воздушно-капельным путем;

· перевязочные для больных с гнойной инфекцией
	Приоритетом является защита персонала и других больных.

Воздух из этих помещений не должен поступать в соседние помещения

	7
	Операционные для больных с гнойной инфекцией, больных с анаэробной инфекцией и пр.**


	То же

	* При необходимости могут создаваться специальные условия в полностью изолированных зонах (устройствах), например, для выхаживания недоношенных детей. Требования к таким устройствам – по ИСО 14644-7.

** Предусматриваются зоны с однонаправленным потоком воздуха с сечением 3-4 м2.




Перечень видов операций и болезней таблицы 4.1 не является исчерпывающим.

Требования п.п. 6 и 7 служат дополнением к действующим нормам для помещений, предназначенных для инфекционных больных.

Другие помещения, в зависимости от назначения, могут быть отнесены к одной из групп по решению заказчика и исполнителя (проектной организации).

Требования к центральным стерилизационным отделениям приведены в п. 5.15.
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Т а б л и ц а 4.1 – Классификация помещений лечебных учреждений 

	Группа помещения


	Назначение

помещения
	Особенности

операций (помещений)

	1
	Операционные с однонаправленным потоком воздуха, в которых проводятся, например:

· пересадка и трансплантация органов и тканей;
· аллотрансплантация (протезирование), в т. ч. тазобедренных и коленных суставов;
· реконструктивно-восстановительные операции на сердце, крупных сосудах, мочеполовой системе и пр.;
· реконструктивно-восстановительные операции с применением микрохирургической техники;
· комбинированные и сочетанные операции при опухолях различной локализации;
· открытые торакоабдоминальные операции;
· нейрохирургические операции;
· операции с обширным операционным полем и/или большой продолжительностью и требующие длительного нахождения инструментов и материалов в открытом виде;
· операции больным перенесшим предоперационную химио- и/или лучевую терапию, со сниженным иммунным статусом и полиорганной недостаточностью;
· операции при сочетанной травме


	Введение в организм человека стерильных и чистых инородных тел, в т.ч. имплантантов.

Длительное время выполнения операций.

Значительные размеры ран (операционного поля).

Операции, выполняемые ослабленным больным или больным с  иммунодефицитом



	2
	Палаты интенсивной терапии с однонаправленным потоком воздуха для больных:
· перенесших трансплантацию костного мозга;
· с обширными ожогами;
· получающих химио- и лучевую терапию в высоких дозах;
· перенесших обширные хирургические вмешательства;
· со сниженным иммунитетом или полным его отсутствием

	Иммунодефицит больных, высокая чувствительность к микробным загрязнениям, длительные сроки пребывания в лечебном учреждении

	3
	Операционные без однонаправленного потока воздуха или с однонаправленным потоком с меньшей площадью сечения, чем для 1 группы, например, для выполнения:

· эндоскопических операций;

· эндоваскулярных вмешательств;

· других лечебно-диагностических операций с малыми размерами опрационного поля;

· гемодиализа, плазмофереза и пр.;

· кесарева сечения (м. б. в 1 группу?);

· отбора крови для последующего выделения стволовых клеток

Помещения с повышенными требованиями к чистоте без однонаправленного потока воздуха:

· палаты для больных, перенесших операции трансплантации внутренних органов;

· палаты для ожоговых больных;

· предоперационные;

· перевязочные;

· родильные блоки;

· постнаркозные палаты

· реанимационные палаты;

· отделения неонатологии*;

· кладовые стерильных материалов;

· помещения, ведущие в операционные


	Опасность внесения загрязнений больному ниже, чем в помещении категории 1, но требуется защита больного и материалов от инфекций, предаваемых воздушным путем.

	4
	Помещения, не требующие специальных мер по защите больного, персонала и других больных:

· палаты для больных, за исключением групп 2, 4 и 6;

· помещения эндоскопической диагностики (гастродуоденоскопия, колоноскопия, бронхоскопия, ретроградная холангиопанкреатография и пр.);

· приемные отделения;

· реабилитационные палаты
	

	5
	Помещения для инфицированных больных:

· изоляторы для больных, поступивших в больницу с подозрением на наличие инфекций, в том числе передаваемых воздушно-капельным путем;

· перевязочные для больных с гнойной инфекцией

Операционные для больных с гнойной инфекцией, больных с анаэробной инфекцией и пр.**


	Приоритетом является защита персонала и других больных.

Воздух из этих помещений не должен поступать в соседние помещения

	* При необходимости могут создаваться специальные условия в полностью изолированных зонах (устройствах), например, для выхаживания недоношенных детей. Требования к таким устройствам – по ИСО 14644-7.

** Предусматриваются зоны с однонаправленным потоком воздуха с сечением 3-4 м2.


5.5. Требования к чистоте воздуха в помещениях больниц сведены в таблицу 5.1. Классы чистых помещений (чистых зон) заданы по ГОСТ ИСО 14544-1 по частицам 0,5 мкм и 5,0 мкм, а также предельно допустимой концентрации колониеобразующих единиц (КОЕ) в воздухе для оснащенного состояния помещения, т. е. при отсутствии больных и персонала.
I вариант таблицы 5.1

Т а б л и ц а 5.1 − Основные требования к чистоте воздуха помещений лечебных учреждений в оснащенном состоянии 
	Группа
помещения
	Максимально допустимое
число частиц/м3 воздуха, 

мкм
	Класс по
ГОСТ ИСО 14644-1
	Максимально допустимое число КОЕ/м3 воздуха

	
	≥ 0,5
	≥ 5,0
	
	

	1
	зона операци-
онного стола 
	3 520
	29
	5 ИСО
	1

	
	окружающая зона
	35 200
	290
	6 ИСО
	10

	2

	зона постели больного
	3 520
	29
	5 ИСО
	1

	
	окружающая зона
	35 200
	290
	6 ИСО
	10

	3*
	352 000
	2 900
	7 ИСО
	100

	4
	3 520 000
	29 000
	8 ИСО
	200

	5
	н/к**
	н/к**
	-
	500

	6
	3 520 000
	29 000
	8 ИСО
	200

	7*
	352 000
	2 900
	7 ИСО
	100

	* При наличии зоны с однонаправленным потоком воздуха требования к ней аналогичны требованиям к чистоте воздуха в зоне операционного стола (группа 1);
** н/к - визуально чистые зоны без требований к максимально допустимой концентрации частиц в воздухе.


Концентрация частиц в воздухе определяется при отсутствии в помещении простыней, белья и пр. материалов с интенсивным выделением частиц.

Значения концентрации частиц для помещений групп 3, 4, 6 и 7 являются справочными. Контроль чистоты воздуха в помещениях этих групп (за исключением зон с однонаправленным потоком воздуха) может выполняться только по концентрации колониеобразующих единиц в воздухе. Контроль концентрации частиц позволяет проводить экспресс-оценку чистоты воздуха и правильности работы системы вентиляции и кондиционирования, например, при ее приемке в эксплуатацию и периодическом контроле
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	Группа
помещения
	Максимально допустимое
число частиц/м3 воздуха, 

мкм
	Класс по
ГОСТ ИСО 14644-1
	Максимально допустимое число КОЕ/м3 воздуха

	1
	зона операци-
онного стола 
	3 520
	29
	5 ИСО
	1

	
	окружающая зона
	35 200
	290
	7 ИСО
	10

	2

	зона постели больного
	3 520
	29
	5 ИСО
	1

	
	окружающая зона
	35 200
	290
	7 ИСО
	10

	3*
	
	
	
	100

	4
	
	
	
	500

	6*
	
	
	
	100

	* При наличии зоны с однонаправленным потоком воздуха требования к ней аналогичны требованиям к чистоте воздуха в зоне операционного стола (группа 1);
** н/к - визуально чистые зоны без требований к максимально допустимой концентрации частиц в воздухе.


Виды потоков воздуха и типы приточных фильтров для различных помещений лечебных учреждений приведены в таблице 5.2.

В помещениях 5 группы предусматриваются те же фильтры, что и в помещениях 4 и 6 группы, но кратность воздухообмена в них ниже. Этим достигается унификация и экономичность решений наряду с обеспечением высокой чистоты воздуха.
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Таблица 5.2 – Виды потока воздуха и типы фильтров для различных помещений
	Группа
помещения
	Класс чистого помещения
(чистой зоны)
	Вид потока воздуха
	Кратность воздухо-обмена
	Приточные фильтры

	1
	зона операци-
онного стола 
	5 ИСО
	О
	
	F7+F9+H14

	
	окружающая зона
	6 ИСО
	Н
	30-40
	F7+F9+H13

	2

	зона постели больного
	5 ИСО
	О
	
	F7+F9+F14

	
	окружающая зона
	6 ИСО
	Н
	30-40
	F7+F9+H13

	3
	8 ИСО
	Н
	15-20
	F7+F9

	4
	8 ИСО
	Н
	10-15
	F7+F9

	5
	-
	Н
	1-3
	F7+F9

	6
	8 ИСО
	Н
	10-15
	F7+F9

	7
	8 ИСО
	Н
	15-20
	F7+F9


П р и м е ч а н и я 
1 О – однонаправленный поток воздуха,
Н – неоднонаправленный поток воздуха;
2 Классы фильтров по ГОСТ Р 51251-99 (EN 779 и EN 1822);
3 С целью увеличения срока службы фильтров F7 целесообразно предусматривать предварительную ступень фильтрации с фильтрами G3–G4;
4 н/к - визуально чистые зоны без требований к предельно допустимой концентрации частиц в воздухе;
5 Разделение помещений от соседних помещений осуществляется:
a. 1, 3 и 4 групп - за счет вытесняющего потока, либо за счет положительного перепада давления;
b. 2 группы - за счет положительного перепада давления;
c. 6 и 7 групп - за счет поддержания отрицательного давления в помещениях этих групп.
6 Приведенные в таблице значения кратности воздухообмена являются справочными и отражают только требования к чистоте воздуха. При определении кратности воздухообмена следует учитывать и другие факторы, влияющие на чистоту воздуха (удаление избытков теплоты и влаги, вытяжка вредных веществ и пр.) 
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Таблица 5.2 – Виды потока воздуха и типы фильтров для различных помещений
	Группа
помещения
	Класс чистого помещения
(чистой зоны)
	Вид потока воздуха
	Кратность воздухо-обмена
	Приточные фильтры

	1
	зона операци-
онного стола 
	5 ИСО
	О
	
	F7+F9+H14

	
	окружающая зона
	6 ИСО
	Н
	30-40
	F7+F9+H13

	2

	зона постели больного
	5 ИСО
	О
	
	F7+F9+F14

	
	окружающая зона
	6 ИСО
	Н
	30-40
	F7+F9+H13

	3
	
	Н
	10-20
	F7+F9

	4
	
	Н
	1-5
	F7+F9

	5
	
	Н
	10-20
	F7+F9


5.6. Для помещений групп 1 и 2 предусматривается трехступенчатая система фильтрации приточного воздуха, а для помещений групп 3-7 двухступенчатая система (табл. 5.1). Допускается использование на первой ступени фильтрации фильтров F5 и F6. Использование фильтров F7 обеспечивает наиболее длительный срок службы фильтров второй и третьей ступеней.
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